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  یوار بتنی خود ایستانقشه فنی و مصالح مصرفی د

 ابعاد :

سانتی متر 033طول   

سانتی متر 073ارتفاع   

سانتی متر 03عرض پاشنه   

سانتی متر 30ضخامت تاج   

عدد 5ظرفیت تریلی   تن 5وزن قطعه   

 

بتنی خود ایستامزایا دیوار   

هایی که محدودیت زمانی دارند، بیشترین کاربردشان را دارند. دیوارهای این دیوارها در پروژه
و این امر باعث کاهش چشم گیر خود ایستا هیچ احتیاجی به ستون و فونداسیون ندارند؛ 

نسبت به مابقی دیوار های پیش ساخته موجود  (درصد مبلغ کل 03معادل تقریبا ) هزینه نصب
ب می باشد.زیر سازی قابل نص هزینه . و با کمترین شده استدر بازار   

ای دارند. البته این مقاومت العادهبه لطف بتن، میلگردها ، این دیوارها استحکام فوقمقاومت : 
سوزی، زلزله، طوفان، ر آتششود. دیوارهای آماده بتنی در برابهای فیزیکی محدود نمیبه ضربه

کیلومتر( 333. )طراحی شده برای باد اندمقاوم هم …بادهای شدید، سیل و   

توان به آنها افزودنی، الیاف پلیمری و فوق هنگام تولید این محصولات میوجود افزودنی ها : 
کاهش شان را ارتقاء داد؛ مثل کاهش عمق نفوذ، کننده مرغوب اضافه کرد تا ویژگیروان

.های مویی، افزایش کیفیت سطح و بالا بردن دوام بتنترک . 

اقتصادی : قیمت دیوار پیش ساخته بتنی برای خرید، بدون هزینه نصب. و دوطرفه نما بودن 
.دهدهای نماسازی را کاهش میاین محصول نیز هزینه  
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  مصالح استفاده شده در دیوار های خود ایستا

 :شوندو محکم با استفاده از مواد و مصالح زیر تولید می بتنیاین دیوارهای 

 00۳به شماره  0و  3های سیمان پرتلند تیپ مطابق با استانداردهای ملی، ویژگی:  سیمان
 ایران

این نوع سیمان ـ که با هدف استفاده در جاهایی که در معرض حملات  5سیمان تیپ 
ـ درصدشود سولفاتی است ساخته می  C3A  محدود شده است. از آنجا که  %5به حداکثر

حرارت هیدارتاسیون این نوع سیمان بسیار کمتر از حرارت هیدراتاسیون سیمان پرتلند 
توان از آن در بتن ریزیهای حجیم استفاده کردمعمولی است، می  

است؛ به  3تذکر این نکته ضروری است که سرعت کسب مقاومت این نوع سیمان کمتر از تیپ 
آورد. لذا در را بدست می 3روزه سیمان تیپ  00مقاومت  %۳3روز، حدود  00طوری که در 

روزه آن لحاظ  00روزه این نوع سیمان به جای مقاومت  20ها مقاومت نامهبرخی آیین
شودمی . صرف این نوع سیمان در محیط هایی که علاوه بر سولفات ها به املاح کلر نیز آلوده  

لحاظ حفظ میلگردها نامناسب است باشند از بنابراین در سواحل جنوبی کشور که سازه های  .
استفاده  5بتن آرمه مورد حمله همزمان سولفات ها و کلرید ها می باشند نباید از سیمان نوع 

استفاده  0کرد. )به جهت حفاظت از آرماتورها( و باید در این محیط ها از سیمان پرتلند نوع 
.کرد  
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ه داشت برای مقابله با حمله سولفات ها فقط استفاده از سیمان ضد سولفات کافی باید توج
نیست و پیش بینی های دیگری مانند استفاده از بتن با کیفیت عالی و تراکم کافی و با نسبت 

موثر آب به سیمان کم ضروری است. در این گونه موارد استفاده از افزودنی های کاهنده آب ،
 می باشد.

 های مخصوصماسه، شن نخودی با شماره : هاسنگدانه 

 ری از مواد آلی، قلیایی و اسیدیمانند آب در ترکیبات بتن آماده تمیز و عا : آب 

 برای سهولت در پر کردن قالب دیوار پیش ساخته بتنی و :  کنندههای روانافزودنی
 دستیابی به سطحی صاف و صیقلی

 میلگرد استاندارد : میلگرد A3  00به صورت کششی  از شبکه داخلی  30سایز 
 کیلوگرم قابل سفارش است 53کیلوگرم تا 

 

 بحثی پیرامون حملات سولفاتها 

 

تا مدتها پس از بکارگیری سیمان پرتلند معمولی در بتن، در برخی مناطق بتن کم کم 
ریخت. این معنا توسط یک مهندس سوئدی به نام شد و میسفید شده ، پودر می

ا دارد، سولفاتهشلتون کشف شد. شلتون نشان داد در مناطقی که مواد سولفاتی وجود 
ای به نام اترنژیت یا اترینگات به ترکیب شده ، ماده C3A پس از نفوذ به درون بتن با

آورند . این ماده جدید در اثر جذب آب متورم و باعث ایجاد ترک در بتن وجود می
 شود که به این روند، حملات سولفاتها گویند. برمبنای این کشف، کاهش میزانمی

C3A به عنوان راه حل  5تولید سیمانهایی چون سیمان پرتلند تیپ  در سیمان و
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مقابله با حملات سولفاتها ارائه شد. در روند حملات سولفاتها، نکته مهم آنست که 
نیست؛ بلکه به علت پدیده  C3A تخریب بتن در اثر پدیده شیمیایی ترکیب سولفات

شد که سولفاتها علاوه بر فیزیکی انبساط اترنژیت در اثر جذب آب است! بعدها مشخص 
نیز حمله کرده، در ترکیب با آن تولید سنگ گچ  Ca(OH)2 ، به C3A ترکیب با

شود و در کنند که این محصول هم در مجاورت آب و با جذب رطوبت، منبسط میمی
شد که استفاده از سیمان ضد سولفات)تیپ کند. از طرفی دیده میبتن ایجاد ترک می

حاشیه خلیج فارس ـ که مواد سولفاتی به وفور وجود دارد ـ بر  ( در مناطقی نظیر5
شود که نمونه این پدیده درتیرهای برق خلاف انتظار جوابگو نبوده، بتن تخریب می

مشهود بود. با بررسیهای دقیقتر مشخص شد این تخریب در اثر حمله کلریدهاست نه 
یش مقاومت در برابر سولفاتها، سولفاتها؛ بدین شرح که با کاهش میزان ، در کنار افزا

یابند. کلریدها به تر به داخل بتن راه میشود و کلریدها راحتنفوذپذیری نیز زیاد می
آورند که در نهایت منجر به کنند و در آنها خوردگی به وجود میمیلگرد حمله می

ان زشود و از آنجا که در مناطق حاشیه خلیج فارس کلریدها نیز به میتخریب بتن می
کرد. جهت رفع این معضل، پیشنهاد زیاد در محیط وجود دارند، این مشکل ظهور می

کمتر  %0در آنها از  C3A شد در این مناطق از سیمانهایی استفاده شود که درصد
نشود. که هم در برابر سولفاتها مقاومت کند و هم قابلیت نفوذ  %5باشد؛ ولی کمتر از 

ی چنین نیست که هر جا مساله وجود سولفاتها در زیادی نداشته باشد. به طور کل
نوع سیمان مناسب در ارتباط با  . استفاده شود 5محیط مطرح باشد، از سیمان تیپ 

همچنین در مقابله با حملات  .باشدمی 3ـ0مقدار سولفات محیط مطابق جدول 
ه در شت کسولفاتها ، علاوه بر انتخاب سیمان مناسب، باید به نکات دیگری نیز توجه دا

 :پدیده بسیار موثرند

 

های سولفاتها تنها در حالت محلول قادر به حمله به بتن هستند. لذا یکی از راه ـ1
مقابله با حملات سولفاتها دور نگاهداشتن بتن از رطوبت است. نمونه این عملیات قلوه 

چینی پیرامون پی ساختمانها جهت جلوگیری از نفوذ آب به پی است. همچنین در 
 .ساخت بتن نباید از آب دارای سولفاتها استفاده کرد

کند. این پدیده به ویژه ـ تر و خشک شدن متناوب ، حملات سولفاتها را تشدید می2
ـ از 3 .شودهای بتنی کنار دریا که تحت تاثیر جذر و مد هستند مشاهده میدر سازه

نفوذپذیری و پیرو  در بتن بیشتر باشد، (W/C) آنجا که هر چه میزان آب به سیمان
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المقدور باید مقدار آب را تا حد امکان آن حملات سولفاتها و کلریدها بیشتر است، حتی
 .کاست و به جای آن از مواد روان کننده استفاده کرد

 نوع سیمان مناسب در ارتباط با میزان سولفات محیط

 

 
 

 دیوار بتن و نرده محوطه

 

سانتی متر 0۳3حفاظ دار نرده ای تا ارتفاع  اختهتولید کننده دیوار بتنی پیش س   

 .این محصول پیش ساخته ترکیبی از بتن و حفاظ فلزی می باشد
متر  ۶طول قطعه   

سانتی متر 30ضخامت بتن   

تن 0وزن قطعه  233عیار بتن   

این قطعه بتنی)دیوار پیش ساخته بتنی حفاظ دار( بهترین دیوار برای مکان هایی است که 
شهرداری اجازه دیوار کشی نمیدهداداره جهاد و  . 

  

  طریقه نصب

 

دیوار بتنی حفاظ دار دارای دو صفحه فلزی می باشد که به زمین خیلی اسان و بدون نیاز به 
 نصاب اتصال پیدا کرده
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مخصوص تمام اماکن و مجموعه هایی که میخواهند داخل مجموعه مشخص باشد و در ابتدا هم از ورود  
 افراد جلوگیری کرد

 نصب سریع
  

 مقاوم در برابر باد و طوفان های شدید
 

 سبک و سهولت در نصب

 

متر طول ۶3 متراژ با کفی  وزن پایین و قابل حمل در تریلی  

 یا فولاد جنس از تهران شهر در دیوار هایحفاظ همه تقریبا   گفتیم که طور همان جنس حفاظ روی دیوار :
.ها خط زدتوان از لیست دغدغهیکی را می این پس. هستند آهنی اشخودمانی قول به  

. شوندمی ساخته متر ونیمیک تا یک ارتفاع با معمول طوربه هاحفاظ ارتفاع نرده حفاظ روی دیوار : -0
 خاص کاربردهای برای که این ضمن. است اثرگذار حفاظ قیمت روی که است چیزهایی ترینمهم از ارتفاع

انتخاب کنید را خود دلخواه ارتفاع توانیدمی . 

 را آن تراکم حفاظ، عرض متر هر در عمودی هایمیله تعداد تراکم شاخه های حفاظ آهنی دیوار : -0
 به پایین تراکم و هستند ترنزدیک هم به عمودی هایمیله یعنی باشد، بالاتر تراکم چه هر. کند می مشخص

آید. تراکم تر می، هزینه ساخت حفاظ پایینباشد کمتر تراکم چه هر. است هم با هامیله بیشتر فاصله معنی
آوردبیشتر امنیت بیشتر و گاهی هم زیبایی بیشتری به وجود می . 

 ای، بوته گوزنی، شاخ ای، سرنیزه طرح تواندمی در فولادی هایحفاظ نوع و مدل انواع حفاظ دیواری : -2
کنیمها را به شما معرفی میادامه آن در! نباشید ها اسم این نگران اصلا . باشند لیلیوم یا و نیزاری . 
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